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.. fiir den Temperaturbereich von +2° C bis +10° C

mit umfangreicher Serienausstattung:
- stabiles Stutzrad

- 4 Schwerlaststiitzen

- Drehstangenverschluss Hecktiir

- Rammschutz innen



EWERS Karosserie- und
Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

JahnstraBe 21

D-59872 Meschede
Telefon (0291) 99 23-0
Telefax (0291) 99 23-99
info@ewers-online.de

OPTIONEN

B Deichsel héhenverstellbar

Bl Absperrbalken
Ladegutsicherung

H Seitentur

B Beschriftung

Abmessungen

und Gewichte:

Typ HA-K13 Gesamtgewicht 1.300 kg
(Einachsfahrgestell) Nutzlast 690 kg
Innenmafie 2.438 mm x 1.446 mm
Hoéhe 1.800 mm
Kihlanlage mit Kalteleistung 1.400 Watt
Typ HA-K20 Gesamtgewicht 2.000 kg
(Tandemfahrgestell) Nutzlast 1.270 kg
Innenmafle 2.438 mm x 1.446 mm
Hoéhe 1.800 mm
Kiuhlanlage mit Kalteleistung 1.400 Watt
Typ HA-K27 Gesamtgewicht 2.700 kg
(Tandemfahrgestell) Nutzlast 1.850 kg
Innenmafle 3.438 mm x 1.546 mm
Héhe 2.000 mm
Kiuhlanlage mit Kalteleistung 1.400 Watt
Typ HA-K35 Gesamtgewicht 3.500 kg
(Tandemfahrgestell) Nutzlast 2.550 kg
Innenmafie 3.438 mm x 1.786 mm
Hoéhe 2.000 mm
Kiuhlanlage mit Kalteleistung 1.400 Watt
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