
EWERS Karosserie- u. Fahrzeugbau
Jahnstraße 21 · 59872 Meschede
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… mit bester Nutzlast seiner Klasse!

  Nutzlast bis 3.700 kg

   für Grundfahrzeuge von 5,0 t –7,2 t zGG

   Beladung mit Gabelstapler

   sekundenschnelle Zugänglichkeit

   ergonomische, rückenschonende Arbeitshöhe

   optional mit Ladebordwand auszurüsten

… das optimale Allround-Fahrzeug 

Cityworker XLCityworker XLCityworker XL



Der Cityworker XL ist nicht nur ein 
ideales Fahrzeug seiner Klasse für das 
Verteilen der Getränke sondern außer-
dem auch Langstrecken-tauglich! 

Durch die  Leichtbauweise des Auf-
baus von EWERS (vorwiegend gefer-
tigt aus Poly propylen-Kunst stoff, stoß-
fest, keine Korrosion) wird beim City-
worker XL eine Nutz last von bis zu
3.700 kg erzielt. 

Die besonderen Aufbau-Merkmale 
sind: sekundenschnelle Zugänglich-
keit des gesamten Laderaumes durch 
das Schwenk   wandsystem (Zentralver-
schluss); minimierte Rüstzeiten durch 

Aufbau Abmessungen: 

ausgelegt für bis zu 8 Euro-Paletten 
1200 x 800 mm

Länge innen: ca.  4.140 mm

Breite innen: ca.  2.220 mm

Durchladehöhe: ca.  1.855 mm

Durchladelänge: ca.  4.080 mm

Ladekantenhöhe: ca.  950 mm

Gewichte:

Zul. Gesamtgewicht:  5.000 kg
 bis 7.200 kg

Aufbaugewicht in
Grundausstattung: ca. 840 kg

Nutzlast in 
Grundausstattung bis ca. 3.700 kg

TECHNISCHE DATEN

EWERS Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Jahnstraße 21 · D-59872 Meschede
Telefon (02 91) 99 23-0 · Telefax (02 91) 99 23-99
www.ewers-online.de · info@ewers-online.de

LADUNGSSICHERUNG

… das optimale Allround-Fahrzeug 

Cityworker XL

Be- und Entladung mit dem Gabelstap-
ler im Depot; keine seitlichen Dach-
überstände (beide Oberwände fahren 
beim Öffnen komplett auf das Dach); 
rückenschonende Arbeitshöhe für den 
Fahrer beim Beliefern der Kunden (Ent-
nahmehöhe 900 mm); lange Lebens-
dauer durch die Verwendung von fes-
ten Materialien (kein Planstoff), die die 
ideale Basis darstellen für das Aufbrin-
gen einer dauerhaften wirkungsvollen 
Werbung; Ladungs sicherung nach VDI 
2700 Blatt 12 mit Sicherungssystem 
für Teilbeladung; optional mit Lade-
bordwand auszurüsten.


